


Рис 1. Габаритные размеры• срорr:1д 
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Рис 2. Базовый вариант 

исполнения с консолями К1 
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* Размеры дnя справок 
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Рис 3. Варианты комплектации консолями 

Консоль К2 

под бесконтактные 
считыватели 
СПКТ/СМКТ 

Консоль К3 

под бесконтактные 
считыватели 
СПКС/СПКЕ 

Консоль К4 

под установку 
считывателей 
штрихкодовых карт 

Напряжение питания постоянного тока, В 

Потребляемая мощность, Вт 

Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин 

Габариrтные размеры, мм: высота 
длина / с консолями 
ширина 
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1. Корпус

2. Крышка

3. Преграждающая
штанга три пода

4. штанга
в опущенном
положении
(функция
'
1антипаника") 

5. Съемная крышка
ниши

6. Отверстие для
проводки кабеля

7. Комплект консолей

Рис 4. Основание (вид сверху) 
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Зона прохода 

12 +/-1 

Не более 25 

от 20до 30 

1030 
370 / (953 max) 
230 

Не болеебО Масса без упаковки, кг 

Услов1-1я эксплуатации: 0т-1о·с до +40
°

С и относительной влажности воздуха не более 95% при t=+25•c 

Ширина перекрытия прохода. мм 

Срок службы, лет 

550 

Не менее 10 


