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Le détecteur COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro permet de détecter des
mouvements dans I'espace protégé. La présente notice est applicable au
détecteur avec électronique version Q (ou ultérieure).

CARACTERISTIQUES

« Capteur passif infrarouge (PIR) et capteur micro-ondes.
« Double [COBALT, COBALT Plus] ou quadruple [COBALT Pro]
pyroélément.
Sensibilité réglable de détection du capteur micro-ondes.
Sélection de la sensibilité de détection du capteur infrarouge.
Algorithme numérique de détection de mouvement.
Compensation numérique de température.
Choix du mode de fonctionnement : normal ou compteur.
Fonction antimasking réalisée par le capteur micro-ondes
[COBALT Plus / COBALT Pro].
+ Résistances FDL intégrées (2ECL).
« Voyant bicolore LED pour la signalisation de détection

du mouvement / alarme.
+ Contréle de la tension d'alimentation.
« Autoprotection a 'ouverture du boitier.

DESCRIPTION

Mode de fonctionnement
Normal - le détecteur signale une alarme lorsque les deux capteurs détectent
un mouvement dans une période de temps inférieure a 10 secondes.
Mode compteur - le détecteur signale une alarme lorsque :
— les deux capteurs détectent un mouvement dans une période
de temps inférieure a 10 secondes,
— pendant 30 minutes le détecteur micro-ondes détecte un mouvement
16 fois, méme si le détecteur PIR ne détecte aucun mouvement.

Antimasking

Lorsque le capteur micro-ondes détecte un objet se déplacant a une distance
de 10-20 centimétres du détecteur, ceci est interprété comme une tentative
de masquage du détecteur et le relais antimasking s'active pour 2 secondes.
Les objets laissant pénétrer les hyperfréquences mais isolant le rayonnement
infrarouge ne sont pas détectés par la fonction antimasking

Contrdle de la tension d’alimentation

Dans le cas de la chute tension au-dessous de 9 V (+5%) pendant plus
de 2 secondes, le détecteur signale une panne. La panne est signalée
par I'activation du relais d'alarme et par le voyant LED qui est allumé en
permanence en rouge. La panne est signalée aussi longtemps qu’elle dure.

CARTE ELECTRONIQUE

@® bornes :
WRN - sortie antimasking (relais NC) [COBALT Plus et COBALT Pro
uniquement].
TMP - sortie anti-sabotage (NC).
COM - masse.

12V - entrée d'alimentation.
NC - sortie d'alarme (relais NC).

@ broches pour la configuration des sorties du détecteur :
— les résistances intégrées doivent étre utilisées — placer des cavaliers
comme c'est indiqué sur la figure 2 (relier les sorties selon
la figure 10),
— les résistances intégrées doivent étre utilisées placer des cavaliers
comme c'est indiqué sur la figure 3 (relier les sorties selon la figure 9).
@ capteur micro-ondes.
@ voyant LED bicolore indiquant :
— alarme - allumé en rouge 2 secondes,
— détection du mouvement par I'un des capteurs - allumé en vert 2
secondes,
— panne —allumé en rouge,
— démarrage — clignote en alternance en rouge et en vert.
® capteur PIR. Ne pas toucher le pyroélément pour ne pas le salir.
® contact d'autoprotection.
@ broches pour la configuration du détecteur :
PIR SENS. - sélection de la sensibilité de détection du capteur infrarouge —
voir: fig. 4 (A—sensibilité faible, B et C — sensibilité moyenne,
D - haute sensibilité)
MODE - choix du mode de fonctionnement du détecteur (cavalier
placé — mode normal ; cavalier enlevé — mode compteur).
LED - activation/désactivation du voyant LED. (cavalier placé —
voyant LED activé ; cavalier enlevé — voyant LED désactivé).

potentiométre de réglage de la sensibilité du capteur micro-ondes. Ne pas
oublier que les hyperfréquences peuvent pénétrer p. ex. par le verre, des
parois en platre, porte non métallique etc.

@© trou pour vis de fixation.

Detektory COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro umoZiiuji detekci pohybu
v chranéném prostoru. Tento manual se vztahuje k detektorim s verzi
elektroniky Q (nebo noveéjsi).

VLASTNOSTI

« Pasivni infraerveny (PIR) a mikrovinny senzor.

«  Dvojity [COBALT, COBALT Plus] nebo ¢tyinasobny [COBALT Pro]
pyroelement.

Nastavitelna citlivost detekce mikrovinného senzoru

Vybér citlivosti pasivniho infraterveného senzoru.

PIné digitalni detek&ni algoritmus pohybu.

Digitalni teplotni kompenzace.

Vybér pracovniho rezimu: zakladni nebo &itani.

Funkce antimaskingu pomoci mikro [COBALT Plus / COBALT Pro].
Integrované zakoncovaci EOL rezistory (2EOL).

Dvou-barevna LED pro zobrazeni stavu detekce pohybu / poplachu
Kontrola napajeciho napéti.

Tamper ochrana proti otevieni krytu.

POPIS

Pracovni rezimy
Zakladni — detektor spusti poplach po detekci pohybu ob&ma senzory béhem
10 sekundove prodlevy.
Citani — detektor spusti poplach po detekei:
— pohybu ob&ma senzory béhem 10 sekundové prodlevy,
— mikrovinnym senzorem, ktery je 16 krat naruSen v ¢ase kratsim, nez
30 minut bez nutnosti aktivovat infraterveny senzor.

Funkce anti-maskingu

Detekce pohybujiciho se pfedmétu ve vzdalenosti 10-20cm od detektoru
pomoci mikrovinného senzoru, je interpretovano jako pokus o zamaskovani
detektoru a dojde k otevieni kontakti relé antimaskingu na 2 sekundy. Pfedméty
propoustéjici mikrovinné zafeni, ale zastifiujici infragervené zafeni, nejsou
funkci antimaskingu detekovany.

Kontrola napajeciho napéti

Pokud napéti klesne pod 9V (+5%) na vice jak 2 sekundy nebo je
porucha v signalové cesté, detektor bude signalizovat poruchu. Porucha
je signalizovana aktivaci poplachového relé a svicenim LED kontrolky.
Porucha bude signalizovana do té doby, nez porucha pomine.

DESKA ELEKTRONIKY

® svorky:
WRN - relé anitmaskingu (NC) [pouze v detektorech COBALT PLUS
a COBALT Pro].
TMP - vystup tamperu (NC).
COM - spole¢na zem
12V - vstup pro napajeni.
NC - poplachové relé (NC relé).

@ konfiguraéni piny vystupli detektoru:
— pokud maji byt pouZity integrované zakoncovaci rezistory — nasadte
propojky dle obr. 2 (pfipojte vystupy dle obr. 10),
— pokud nemaji byt pouzity integrované zakon¢ovaci rezistory — nasadte
propojky dle obr. 3 (pfipojte vystupy dle obr. 9).
® mikrovinny senzor.
@ dvoubarevna LED zobrazujici stavy:
— poplach - sviti ¢ervena LED po dobu 2 sekund,
— zaznamenani pohybu jednim ze senzorli — sviti zelna LED po dobu
2 sekund,
— porucha - sviti ¢ervena LED,
— stav spousténi — stfidavé blika zelené a ¢ervené LED kontrolka.
® PIR senzor. Nedotykejte se pyroel tu, aby nedoslo k jeho zneéisténi
® tamper kontakt.
@ konfiguracni piny detektoru:
PIR SENS. - vybér citlivosti PIR senzor- viz: Obr. 4 (A - nizka citlivost,
B a C - stfedni citlivost, D — vysoka citlivost).
MODE - vybér pracovniho reZimu detektoru (piny propojeny — zakladni
reZim; piny rozpojeny — reZim ¢itant).
LED - povoleni/zakazani signalizace LED (piny propojeny — LED
povolena; piny rozpojeny — LED zakazana).
potenciometr pro nastaveni dosahu mikrovinné ¢asti. Prosim méjte na paméti,
Ze mikroviny mohou projit napfiklad sklem, sadrovymi zdmi, nekovovymi
dvefmi, atd
® otvor pro upevnéni Sroubem.

Czujka COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro umozliwia wykrycie ruchu
w chronionym obszarze. Instrukcja dotyczy czujki z wersjg elektroniki Q
(lub nowsza).

WELASCIWOSCI

« Pasywny czujnik podczerwieni (PIR) i czujnik mikrofalowy.

« Podwojny [COBALT, COBALT Plus] lub poczwérny [COBALT Pro]
pyroelement.

Regulowana czuto$¢ detekcji czujnika mikrofalowego.

Wyboér czutosci detekcji czujnika podczerwieni

Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.

Cyfrowa kompensacja temperatury.

Wybor trybu pracy: podstawowy lub licznikowy.

Funkcja antymaskingu realizowana przez czujnik mikrofalowy
[COBALT Plus / COBALT Pro].

Whbudowane rezystory parametryczne (2EOL).

Dwukolorowa dioda LED do sygnalizacji wykrycia ruchu / alarmu.
Kontrola napiecia zasilania.

Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy.

OPIS

Tryby pracy
Podstawowy — czujka zgtasza alarm, gdy oba czujniki wykryja ruch w odstepie
czasu krétszym niz 10 sekund.
Licznikowy — czujka zgtasza alarm, gdy:
— oba czujniki wykryty ruch w odstepie czasu krétszym niz 10 sekund,
— w ciagu 30 minut czujnik mikrofalowy wykryt ruch 16 razy, chociaz
czujnik PIR nie wykryt ruchu.

Antymasking

Wykrycie przez czujnik mikrofalowy obiektu poruszajacego sie w odlegtosci
10-20 centymetrow od czujki jest interpretowane jako proba zastoniecia czujki
i powoduje rozwarcie stykéw przekaznika antymaskingu na dwie sekundy.
Obiekty przepuszczajace mikrofale, ale izolujace promieniowanie podczerwone
nie sa wykrywane przez funkcje antymaskingu.

Kontrola napigcia zasilania

W przypadku spadku napiecia ponizej 9V (£5%) na czas dtuzszy niz 2 sekundy,
czujka zgtosi awarie. Awaria sygnalizowana jest wiaczeniem przekaznika
alarmowego oraz $wieceniem diody LED na czerwono. Sygnalizacja awarii
trwa przez caly czas jej wystepowania.

PLYTKA ELEKTRONIKI

® zaciski:
WRN - wyjscie antymaskingu (przekaznik NC) [tylko COBALT Plus
i COBALT Pro].
TMP - wyjscie sabotazowe (NC).
COM - masa.

12V - wejscie zasilania.
NC - wyjscie alarmowe (przekaznik NC).

@ kotki do konfiguracji wyjs¢ czujki:
— wbudowane rezystory maja by¢ uzywane — zatéz zworki w sposéb
pokazany na rysunku 2 (wyjscia potacz w sposéb pokazany
na rysunku 10),
— wbudowane rezystory nie maja by¢ uzywane — zatéz zworki w sposéb
pokazany na rysunku 3 (wyjscia potacz w sposéb pokazany
na rysunku 9).
® czujnik mikrofalowy.
@ dwukolorowa dioda LED sygnalizujaca:
— alarm - swieci na czerwono przez 2 sekundy,
— wykrycie ruchu przez jeden z czujnikéw — $wieci na zielono
przez 2 sekundy,
— awarie — Swieci na czerwono,
— rozruch — miga na przemian na czerwono i zielono.
® czujnik PIR. Nie nalezy dotyka¢ pyroelementu, aby go nie zabrudzic.
® styk sabotazowy.
@ koiki do konfiguracji czujki:
PIR SENS. - wybor czutosci detekceji czujnika podczerwieni - patrz: rys. 4
(A - niska czutos¢, B i C — $rednia czutos¢, D — wysoka
czutos¢).
MODE - wybértrybu pracy czujki (zworka zatozona — tryb podstawowy;
zworka zdjeta - tryb licznikowy).
LED - wiaczenie/wytaczenie diody LED (zworka zatozona — dioda
LED wiaczona; zworka zdjeta — dioda LED wytaczona).

potencjometr do regulacji czutosci czujnika mikrofalowego. Pamietaj,
ze mikrofale moga przenika¢ np. przez szkto, sciany gipsowe, niemetalowe
drzwi itp.

@© otwér na wkret mocujacy.

Der Melder COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro ermdglicht die
Bewegungserfassung im geschitzten Raum. Die Anleitung bezieht sich auf
den Melder mit der Elektronikversion Q (oder héher).

EIGENSCHAFTEN

« Passiver Infrarot- (PIR) und Mikrowellensensor.

+ Dualer [COBALT, COBALT Plus] oder vierfacher [COBALT Pro]
Pyrosensor.

Einstellbare Empfindlichkeit des Mikrowellensensors.

Auswahl der Empfindlichkeit des Infrarotsensors.

Digitaler Algorithmus der Bewegungserfassung.

Digitale Temperaturkompensation.

Auswahl des Betriebsmodus: Grund- oder Zahlbetrieb.
Funktion der Abdeckiberwachung (Anti-Masking) durch den
Mikrowellensensor ausgefihrt [COBALT Plus / COBALT Pro].
Integrierte Abschlusswiderstande (2EOL)

Zweifarbige LED zur Signalisierung der Bewegungserfassung / des Alarms.
Kontrolle der Spannungsversorgung.

Sabotageschutz vor Offnung des Gehauses.

BESCHREIBUNG

Betriebsmodi
Normalbetrieb — der Melder I6st einen Alarm aus, wenn beide Sensoren
die Bewegung innerhalb von 10 Sekunden erfassen.
Zahlbetrieb — der Melder I6st einen Alarm aus, wenn:
— beide Sensoren die Bewegung innerhalb von 10 Sekunden erfasst
haben,
— der Mikrowellensensor innerhalb von 30 Minuten 16 mal eine
Bewegung erfasst hat, obwohl der PIR-Sensor keine Anderungen
in seiner Reichweite registriert hat.

Abdeckiiberwachung

Die Erkennung durch den Mikrowellensensor eines Objektes, das in der
Entfernung 10-20 Zentimeter vom Melder entfernt ist, wird als Versuch der
Abdeckung des Melders identifiziert und bewirkt Offnen des Relaiskontaktes
derAbdeckiberwachung fir zwei Sekunden. Gegenstéande, die die Mikrowellen
durchlassen, aber die Infrarotstrahlen isolieren, werden durch die Funktion der
Abdeckiberwachung nicht erkannt

Kontrolle der Spannungsversorgung

wenn die Spannung unter 9 V (£5%) fur langere Zeit als 2 Sekunden fallt, dann
wird der Melder eine Stérung melden. Die Stérung wird durch die Aktivierung
des Alarmrelais und durch dauerhaftes Leuchten der LED in Rot signalisiert.
Die Stérungssignalisierung dauert solange, bis die Stérung vorliegt.

ELEKTRONIKPLATINE

@ Schraubklemmen:
WRN - Anti-Masking-Ausgang (Relais NC) [nur COBALT Plus

und COBALT Pro].
TMP - Sabotagekontakt (NC).
COM - Masse.

12V - Stromversorgungseingang.
NC - Alarmausgang (Relais NC).

@ Pins zur Konfiguration der Ausgange des Melders:

— Wenn die integrierten Widerstande verwendet werden sollen — setzen
Sie die Steckbriicken wie in der Abbildung 2 auf (verbinden Sie die
Ausgange wie in der Abbildung 10),

— Wenn die integrierten Widerstande nicht verwendet werden sollen —
setzen Sie die Steckbrticken wie in der Abbildung 3 auf (verbinden Sie
die Ausgange wie in der Abbildung 9).

® Mikrowellensensor.
@ zweifarbige LED signalisiert:

— Alarm - leuchtet rot 2 Sek. lang,

— Erfassung der Bewegung durch einen der Sensoren — leuchtet griin
2 Sek. lang,

— Stérung - leuchtet rot,

— Anlaufzeit — blinkt abwechselnd rot und grtn.

® PIR-Sensor. Beriihren Sie den Pyrosensor nicht, um es nicht zu
verschmutzen.
® Sabotagekontakt.
@ Pins zur Konfiguration des Melders:
PIR SENS. — Auswahl der Empfindlichkeit des Infrarotsensors — siehe: Abb.
4 (A-niedrige Empfindlichkeit, B und C — durchschnittliche
Empfindlichkeit, D — hohe Empfindlichkeit)
MODE - Auswahl des Betriebsmodus des Melders (Steckbriicke
aufgesetzt — Normalbetrieb; Steckbriicke abgenommen —
Zahlbetrieb).
LED - Ein-/Ausschalten der LED (Steckbricke aufgesetzt —
LED eingeschaltet; Steckbriicke abgenommen — LED
ausgeschaltet).

Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit des Mikrowellensensors.
Beachten Sie, dass die Mikrowellen Glas, Gipswande, Turen nicht aus Metall
etc. durchdringen kénnen.

® Montageoffnung.

De COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro detector is voor detectie van beweging
in het beveiligde gebied. Deze handleiding heeft betrekking op detectoren met
elektronische versie Q (of nieuwer).

EIGENSCHAPPEN

« Passief infrarood (PIR) detector en radar detector.

« Dual [COBALT, COBALT Plus] of quad [COBALT Pro] pyro sensor
element.

Aanpasbare detectie gevoeligheid van de radar detector.
Selecteerbare detectie gevoeligheid van de passief infrarood detector.
Digitale bewegingsdetectie algoritme.

Digitale temperatuur compensatie.

Selecteerbare werkingsmode: basis of telling.

Radar gebaseerde anti-mask [COBALT Plus / COBALT Pro].
Ingebouwde EOL weerstanden (2 EOL).

Tweekleuren LED voor indicatie van beweging / alarm status.
Voeding voltage controle.

Sabotage schakelaar.

BESCHRIJVING

Werking modes
Basis —de detector gaat detecteert een alarm indien beide sensoren beweging
hebben gedetecteerd binnen een tijdsperiode korter dan 10 seconden.
Telling — de detector detecteert een alarm indien:
— beide sensoren beweging hebben gedetecteerd binnen een
tijdsperiode korter dan 10 seconden,
— de radar sensor 16 keer geactiveerd is in minder dan 30 minuten
zonder dat de infrarood sensor geactiveerd wordt.

Anti-mask optie

Detectie door de radar sensor van een bewegend object op een afstand van
10-20 centimeter vanaf de detector wordt gezien als een poging de detector te
maskeren, met als resultaat het openen van het anti-mask relais contact voor
2 seconden. Objecten welke radar doorlaten, maar infrarood stralen isoleren
worden niet gedetecteerd door de anti-mask optie

Voeding voltage controle

Indien het voltage onder de 9 V (+ 5%) komt voor langer dan 2 seconden
zal de detector een storing signaleren. De storing wordt weergegeven door
activering van het alarm relais en een rode LED. De storing zal aanhouden
zolang deze bestaat.

ELEKTRONISCHE PRINT

@ Aansluitingen:
WRN - anti-mask uitgang (NC relais) [alleen COBALT Plus
en COBALT Pro].
TMP - sabotage uitgang (NC).
COM - common ground.
12V - voedingsingang.
NC - alarm uitgang (NC relais).

@ EOL configuratie jumper:
— Voor gebruik van de ingebouwde weerstanden plaatst u de jumper
zoals getoond in Fig. 2 (aansluiting detector is getoond in Fig. 10),

— Indien de ingebouwde weerstanden niet gebruikt worden plaatst u

de jumper zoals getoond in Fig. 3 (aansluiting detector is getoond in
Fig. 9).

® Radar detector.

@ Tweekleuren LED voorindicatie van:

— Alarm - LED licht rood op voor 2 seconden,

— Bewegingsdetectie door één van de sensoren - LED licht groen op

voor 2 seconden,

— Storing — de rode LED is aan,

— Opstarten — de LED knippert rood en groen.

® PIR detector. Raak de pyro-elektrische sensor nooit aan daar deze kan
beschadigen.

® Sabotage schakelaar.

@ Detector configuratie jumpers:

PIR SENS. - Instellen van de detector gevoeligheid — zie: Fig. 4 (A - lage
gevoeligheid, B en C - medium gevoeligheid, D - hoge
gevoeligheid).

MODE - Selecteer de detector werkingsmode (jumper geplaatst—basis
mode; jumper verwijderd — Tel mode).
LED - In/uitschakelen van de LED indicatie (jumper geplaatst— LED
ingeschakeld; jumper verwijderd — LED uitgeschakeld).

Potentiometer voor het instellen van de gevoeligheid van de radar. Hou
er rekening mee dat radar door glas, gipswanden, deuren etc. heen kan
dringen.

® Schroef montage gat.

Detektor COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro umoZriuje zistenie pohybu
v chranenom priestore. Prirucka sa tyka detektora s verziou elektroniky Q
(alebo novsou).

VLASTNOSTI

Pasivny IR detektor (PIR) a detektor mikrovin (MW).
Dvojity [COBALT, COBALT Plus] alebo tvority [COBALT Pro] pirelement.
Regulovatelna citlivost detekcie detektora mikrovin.
Vyber citlivosti detekcie detektora PIR.
Digitalny algoritmus detekcie pohybu.
Digitalna kompenzacia teploty.
Vyber rezimu €innosti: zakladny alebo pocitadiovy.
Funkcia antimaskingu realizovana detektorom mikrovin
[COBALT Plus / COBALT Pro].
Zabudované odpory (2EOL).
Dvojfarebna LED-ka na signalizaciu zistenia pohybu / alarmu
Kontrola napatia napajania.
SabotaZzna ochrana pred otvorenim krytu.
POPIS
Rezimy Einnosti
Zakladny — detektor hlasi alarm, ked oba detektory zistia pohyb v ¢asovom
odstupe kratSom ako 10 sekund.
Pocitadlovy — detektor hlasi alarm, ked:
— oba detektory zistia pohyb v ¢asovom odstupe kratSom ako
10 sekund, i
— pocas 30 minut zistil pohyb detektor mikrovin 16 krat,
hoci detektor PIR nezistil pohyb.

Antimasking i

Zistenie detektorom mikrovin objektu pohybujliceho sa vo vzdialenosti 10-20
centimetrov od detektora, je detektorom chapané ako pokus zakrytia detektora
a sposobi to zapnutie relé antimaskingu na 2 sekundy. Objekty prepustajice
mikroviny, ale izolujlce Ziarenie IR nie su funkciou anitimaskingu detekované.
Kontrola napétia napajania

V pripade poklesu napétia pod 9 V (+5%) na ¢as dlhsi ako 2 sekundy,
zahlasi detektor poruchu. Porucha je signalizovana zapnutim alarmového
relé a svietenim LED-ky Cervenou farbou. Signalizacia poruchy trva cely
Cas jej vyskytu.

DOSKA ELEKTRONIKY

® svorky:
WRN - vystup antimaskingu (relé NC)
[iba COBALT Plus a COBALT Pro].
TMP - sabotazny vystup (NC).
COM - zem napdjania.
12V - vstup napajania.
NC - alarmovy vystup (relé NC).

@ jumper na konfiguraciu vystupov detektora:

— zabudované odpory maju byt pouZivané — nasadit jumper spésobom
zobrazenym na obrazku 2 (vystupy prepojit spésobom zobrazenym
na obrazku 10),

— zabudované odpory nemaju byt pouzivané — nasadit jumper
spésobom zobrazenym na obrazku 3 (vystupy prepojit spésobom
zobrazenym na obrazku 9).

@ detektor mikrovin.
@ dvojfarebna LED-ka signalizuje:

— alarm - svieti Cervenou farbou po¢as 2 sekund,

— zistenie pohybu jednym z detektorov — svieti zelenou farbou potas
na 2 sekund,

— porucha — svieti ¢ervenou farbou,

— spustaci reZim - blika striedavo ¢ervenou a zelenou farbou.
® detektor PIR. Je zakazané dotykat’ sa pirel tu, aby sa
® sabotazny kontakt.

@ jumper na konfiguraciu detektora:
PIR SENS. - vybercitlivosti detektora IR — pozri: obr. 4 (A- nizka citlivost,
B a C - stredna citlivost, D — vysoka citlivost).
MODE - vyber reZimu €innosti detektora (nasadeny jumper — zakladny
rezim; bez jumpera — pocitadlovy rezim).
LED - zapnutie/ivypnutie LED-ky (nasadeny jumper — LED-ka
zapnuta; bez jumpera — LED-ka vypnuta).
potenciometer na regulaciu citiivosti detektora mikrovin. Treba pamatat,

Ze mikroviny mézu prenikat' napr. cez sklo, sadrokartén, nekovové dvere

a podobne.
® otvor na skrutku.

The COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro detector allows detection of motion
in the protected area. This manual applies to the detector with electronics
version Q (or newer).

FEATURES

« Passive infrared (PIR) sensor and microwave sensor.

+ Dual [COBALT, COBALT Plus] or quad [COBALT Pro]
element pyrosensor.

Adjustable detection sensitivity of microwave sensor.
Selectable detection sensitivity of passive infrared sensor.
Digital motion detection algorithm

Digital temperature compensation.

Selectable operation modes: basic or counting.
Microwave based anti-mask feature [COBALT Plus / COBALT Pro].
Built-in EOL resistors (Double EOL)

Bi-color LED to indicate motion detection / alarm status:
Supply voltage control.

Tamper protection against cover removal.

DESCRIPTION

Operation modes
Basic - the detector indicates an alarm if both sensors detect motion
within a time period shorter than 10 seconds.
Counting — the detector indicates an alarm if:
— both sensors detect motion within a time
period shorter than 10 seconds,
— within 30 minutes’ period, the microwave sensor detects motion
16 times, but PIR sensor does not detect any motion.

Anti-mask feature

Detection by the microwave sensor of an object moving at a distance of 10-20
centimeters from the detector is interpreted as an attempt to mask the detector
and results in activation of anti-masking relay for two seconds. Objects
permeable to microwaves, but isolating the infrared radiation are not detected
by the anti-mask feature.

Supply voltage control

In the event of the voltage drop below 9 V (+ 5%) for more than 2 seconds,
the detector will signal a trouble. The trouble is indicated by the activation
of alarm relay and the steady red light of LED indicator. The trouble signaling
will continue as long as the trouble persists.

ELECTRONICS BOARD

® terminals:
WRN - anti-masking output (NC relay)
[only COBALT Plus and COBALT Pro]
TMP - tamper output (NC).
COM - common ground.
12V — power input.
NC - alarm output (NC relay).

@ configuration pins for detector outputs:
— the built-in resistors are to be used - place the jumpers as shown
in Fig. 2 (connect the outputs as shown in Fig. 10),
— the built-in resistors are not to be used — place the jumpers
as shown in Fig. 3 (connect the outputs as shown in Fig. 9).
® microwave sensor.
@ bi-color LED to indicate:
— alarm — the LED lights red for 2 seconds,
— motion detected by one of the sensors — the LED lights green
for 2 seconds,
— trouble - the LED lights red,
— warm-up — the LED is blinking alternately red and green.
® PIR sensor. Do not touch the pyroelectric sensor, so as not to soil it.
® tamper switch
@ detector configuration pins
PIR SENS. - selecting the PIR sensor sensitivity — see: Fig. 4 (A - low
sensitivity, B and C — medium sensitivity, D — high sensitivity).
MODE - selecting the detector operation mode (jumper installed —
basic mode; jumper removed — counting mode)
LED - enable/disable the LED indicator (jumper installed — LED
enabled; jumper removed — LED disabled)

potentiometer for adjustment of the microwave sensor sensitivity. Please
bear in mind that microwaves can penetrate e.g. glass, gypsum walls, non-
metallic doors, etc.

® fixing screw hole.

WaBewwarens COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro ro3BonseT 06HapyXiTb ABIKeH1E
B OXpaHsieMoli 30He. PyKOBOACTBO PAacrpOCTPAHAETCS Ha U3BELLaTENN C nevaTHoit
nnaroil Bepcun Q (unu Boree no3aHe).

CBOWCTBA

o TMK- n CBY-patymku.

« [lBoiHott [COBALT, COBALT Plus] unu cyetseperHblil [COBALT Pro]

MAPO3IEMEHT.

PerynunpoBka YyBcTBATENbHOCTI 06HapyxeHns CBY-gatumka

BbiGop 4yBCTBUTENbHOCTL 0BHapyKeHUs UK-faTunka.

LincppoBoit anroputm o6HapyXeHns ABIKeHUA

Lincbposast koMneHcaLs TeMnepaTypbl

BoiGop pexyma paBoThl: 0CHOBHOW UV PacLUMpeHHbIN

OYHKLMA aHTUMACcKMpoBaHKA, ocylecTansemas CBY-kaHanom

[COBALT Plus / COBALT Pro].

«  BcTpoeHHble 0KoHeuHble pesucTopsl (2ECL)

+ [IBYXUBETHBIV CBETORLMOL, ANA CUTHAMU3ALUM 0GHAPyXKeHNs
[BIDKEHs / TpeBorn

+ KOHTpOmb HaMpsiKeHust MuTaHms

+  TamnepHas 3alyuTa OT BCKPLITUS Kopryca.

OMNUCAHUE

Pexum pabotb!
OCHOBHOM — U3BeLLaTeNb BbI30BET TPeBory, ecniv UK- u CBY-gatuuku oGHapyxat
[BIDKEHME 33 MPOMEXYTOK BpeMeHY MeHee 10 CekyHA,
CHeTHbI MUKPOBOMHbI — U3BELLaTeNb Bbl3bIBAET TPEBOTY, ECTI
— [iBa [;aTuuka oGHapyXINK [iBIKEHNe 33 MPOMEXYTOK BPEMeH! MeHee
10 cekyHa,
— B TeyeHue 15 MuHyT Gbino 06HapyXeHo ABWKeHMe Torbko CBY-kaHanom
16 pas, XoTq AABUXEHMe He 6bino oBHapyxeHo MK-gatunkom.

AHTUMAcKMpoBaHHe

O6HapyxeHie CBY-garunkom obbekTa, ABUKYLLerocd Ha pacctosHum 10-20 cm ot
U3BELLATEIS, CYUTAETCS MOMLITKO 3KPaHUPOBaHWS U3BELLATENS (€70 MAcKMPOBaHMS)
1 BbI3bIBAET Pa3MbikaHe KOHTAKTOB perie aHTMMACcKMpOBaHWs Ha fiBe CekyHAbl. Mo-
TbITKa 3KPAHMPOBAHWS U3BeLLjaTens MaTepuariom, mporyckakoLLym CBY-u3myyeHve, Ho
6GrioknpytoLLm NK-usnyyeHne, He Bynet obHapyxeHa (yHKUMER aHTUMACKUPOBaHWS.

KoHTponb HanpsxeHUs NUTaHKA

B cnyyae nagerus HanpskeHus Hike 9 B (5%), Mp K KPOHLUTE iHY oforxatoLyerocs
cBbillie 2 CeKyHZ, M3BeLLaTenb CUTHanM3npyeT aBapuio. ABapuio CUrHamusupyer
BKITIOYEHIE Pere TPEBOrM ¥ CBEYEHHe CBETOAMOAA KpacHoro LseTa. CirHanusaLus
aBapuk MPOJLOKAETCS B TeYEHIe BCETO BPEeMeHM ee Hamuius

NEYATHAA MNATA

® Knemmb!
WRN - Bbixop, aHTuMackuposaHua (pene NC) [Tonbko COBALT Plus
1 COBALT Pro].
TMP - TamnepHsli Bbixog (NC)
COM - macca (0 B)
12V - BXog nuTaHus
NC - Bbixog Tpesorv (pene NC).

@ WTLIPLKM NS HACTPOIKY BLIXOAA U3BELaTENs
~ BCTPOEHHbIE PE3NCTOPbI AOMKHBI UCMOMb30BATLCS — YCTAHOBUTE MEPeMbluKH
COMMAacHO PUCYHKY 2 (BbIXOAb! MOAKIIONUTE COMMacHo pUCYHKY 10),
— BCTPOEHHbIE PE3NCTOPbI He JOMKHbI UCTIONB30BATLCS — YCTaHOBUTE
nepeMbIUKi COMAcHO PUCYHKY 3 (BbIXOZbI MOAKIIOUATE COMMACHO
PUCYHKY 9).
® CBY-patunk
@ pBYXLBETHBI CBETOAVOA ANA VHAMKALMN
— TPEBOTM — KPacHbIii CBETOAYOZ TOPHT B TeUEHNe 2 CEKyHE,
— 0GHapyXeHve JBIKEHNs — 3ereHbili CBETORUOL, FOPUT B TEYEHME 2 CekyH,
~ HewCTpaBHOCTM — KPaCHbIii CBETOLMOA, FOpHUT,
— MyCKOBOE COCTOSHIE — BCMLILLIKY KPaCHOTO 1 3eMeHoro LBseTa.
® MVK-gatuuk. He TporaiiTe NUPO3neMeHT, 4TO6bI €ro He 3arpA3HHUTS.
(® TaMnepHbIi KOHTAKT.
@ LUTBIPbKIA AN HACTPOVIKK U3BELLATENS:
PIR SENS. - BLIGop uyBcTBUTENbHOCTM MK-fatynka — cm.. puc. 4
(A—Hu3Kas YyBCTBUTENBHOCTb, B 11 C — CpenHss YyBCTBUTENBHOCTD,
D - BbICOKas YYBCTBUTENbBHOCTD).
MODE - BbLiGop pexuma paboTbl 3BeLLaTens (nepemblyka ycTaHoBneHa
— OCHOBHOV PEXMM; MepeMbluka CHSiTa — PeXUM MOACYeTa
MUKPOBOIHbI)
LED - BKnt04eHWe/BbIKITIOYEHNE CBETOAMOAOB (Nepemblyka yCTaHOBMEHa
— VHAMKALWA BKIIOYeHa; MepeMbluka CHSTa — MHAMKaLVs
BbIKIO4EHa).

MOTEHLWOMETP AMS PEryMMPOBKY YyBCTBUTENbHOCTH CBY-parunka. Crepyet
MOMHUTb, YT0 CBY-M3nyueHe MOXET MPOHUKaTb CKBO3b, HAaMpUMep, CTEKIO,
TUMCOBbIE CTEHKM, HEMETamNMUYeckue ABEPH U p.

® 0TBEPCTHE MOA MOHTAXHBIN Ly Py

Il rilevatore COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro rende possibile la rilevazione
di movimento all'interno di un'area protetta. Il presente manuale si riferisce ai
rilevatori con scheda elettronica versione Q (oppure superiore)

CARATTERISTICHE

« Sensore infrarossi passivo (PIR) e sensore a microonda.

+ Doppio [COBALT, COBALT Plus] oppure quadruplo [COBALT Pro]
piroelemento.

Sensibilita regolabile per sensore a microonda.

Sensibilita selezionabile per sensore PIR.

Algoritmo digitale di rilevazione del movimento.

Compensazione digitale della temperatura.

Modalita operativa selezionabile: base o contatore.

Funzione di anti-mascheramento realizzata per mezzo delle microonde
[COBALT Plus, COBALT Pro].

Resistenze EOL integrate (2ECL).

LED di due colori per segnalazione movimento/allarme.
Supervisione della tensione di alimentazione.

Protezione anti-manomissione contro I'apertura dellalloggiamento.

DESCRIZIONE

Modalita operative
Base - Il rilevatore segnala l'allarme, quando entrambi i sensori registrano
il movimento in un periodo ditempo inferiore ai 10 secondi.
Contatore — || rilevatore segnala I'allarme, quando:
— entrambi i sensori registrano il movimento in un periodo di tempo
inferiore ai 10 secondi,
— in un periodo di tempo inferiore ai 30 minuti, si presentano
16 rilevamenti del sensore a microonda, senza che ci sia rilevamento
del sensore ad infrarossi

Funzione di anti-mascheramento

La registrazione, da parte del sensore a microonde, di un oggetto in movimento,
ad una distanza di 10-20 centimetri dal rilevatore, viene interpretata come
un tentativo di mascheramento ed ha come effetto, I'apertura dei contatti
del relé anti-mascheramento per due secondi. Oggetti che lasciano passare
le microonde, ma che isolano i raggi ad infrarossi, non vengono rilevati dalla
funzione di anti-mascheramento.

Funzione di supervisione della tensione di alimentazione

I rilevatore € in grado di segnalare un guasto quando la tensione
di alimentazione scende sotto i 9 V (+ 5%) per piu di 2 secondi. |l guasto
¢ indicato dall'attivazione del relé di allarme e dall'accensione del LED rosso.
La segnalazione di guasto rimane attiva fino alla scomparsa del problema.

SCHEDA ELETTRONICA

@ terminali:
WRN - uscita anti-mascheramento (relé NC)
[solo COBALT Plus e COBALT Pro].
TMP - uscita anti-manomissione (NC).
COM - massa.
12V - ingresso alimentazione.
NC - uscita di allarme (rele NC).

@ jumper per la configurazione delle uscite del rilevatore:
— utilizzo delle resistenze di bilanciamento integrate — posizionare
i jumper come in Fig. 2 (collegare le uscite come mostrato in Fig. 10),
— resistenze di bilanciamento integrate non utilizzate — posizionare
i jumper come in Fig. 3 (collegare le uscite come mostrato in Fig. 9).
@® sensore a microonde
@ LED bicolore di segnalazione:
— allarme - si illumina di rosso per 2 secondi,
— della rilevazione di movimento da parte di uno dei sensori - si illumina
di verde per 2 secondi,
— guasto - si illumina fisso di rosso,
— riscaldamento — lampeggio alternato rosso e verde.
® sensore piroelettrico. Non toccare il sensore per evitare la sua
contaminazione.
® contatto anti-manomissione.
@ pin per la configurazione del rilevatore:

PIR SENS. - definizione della sensibilita del rilevatore PIR - vedi: Fig. 4
(A-sensibilita bassa, B e C - sensibilita media, D — sensibilita
alta).

MODE - selezione della modalita operativa (jumper inserito — modalita
base; jumper disinserito — modalita contatore).
LED - abilitazione/disabilitazione del LED (jumper inserito —
segnalazione abilitata; jumper disinserito — segnalazione
disabilitata).

potenziometro per la regolazione della sensibilita del sensore a microonde
Occorre ricordare, che le microonde possono penetrare materiali come vetro,
pareti di gesso, porte non metalliche, etc.

® foro per la vite di fissaggio.

Or aviyveurég COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro avixveuouv TV Kivnon otnv
TIPOCTATEUOUEVN TTEPIOYH. TO EYXEIPIDIO AUTO KOAUTTTEI TIG CUOKEUEG WE EKBoOn
TIAGKETOG NAEKTpOVIKWY Version Q () vewrepn).

XAPAKTHPIZTIKA

«  TMoBnrikég avixveurrg utrepuBpwy (PIR) Kai aviyveuTg LIKPOKULATWY.

+  AmA6G[COBALT, COBALT Plus] rj rerpatmAég [COBALT Pro] aio8nrripag
UTTEPUBPWV.

PuBpIiopevn euaioBnoia avixveuong aioBnrrpa UIKPOKUUGTWY.
EmmiAey6pevn euaiodnoia avixveuong aiobnTrpa utrepus pwy.

Wnepiakdg aAy6piBpog aviyveuong.

Wnelakr 1000TABHION BEPLOKPACIOKWY OTTOKAICEWY.

Emmihoyr| Aeroupyiag : Baaikr i Mérpnon,

Mpootaoia kaAuyng ( ant-masking ) yia Tnv avixveuon PIKpOKUPATwY
[COBALT Plus / COBALT Pro].

Evowporwpéveg avrioTéoeig 1éAoug ypapuung (Double EOL)

Aiypwpo LED yia tnv év3eign cuvayeppoU Kai KardoTaong Aeiroupyiag.
“EAgyX0¢ 1d0nG 1popodoaiag.

Mpootaoia apaBiacng yia v agaipecn Tou KAAUUUATOG TG CUCKEUNG.
NEPIrPA®H

Tpomol AsiToupyiag
Bagiki — H ouokeur onuaivel ouvayeppo av Kai ol 500 aioBnTrpeg aviyveuoouv
Kivnon péoa oe 10 sec.
Métpnon — H ouokeur) onuaivel ouvayeppo eav:

— Kai ol 300 aIoBnTAPEG avixvedoouv Kivnon péoa ot 10 sec

— 0aIo6NTAPAG HIKPOKUHATWY aviXveUoel Kivnan 16 @opeg péoa oe 30 AetTid,

€V 0 aIo8NTApag UTTEPUBPWY Kapia.

NpooTacia KdAuyng (Anti-masking)
H aviyveuon ammé Tov aio8nTApa PIKPOKUHATWY, QVTIKEIHEVOU TTOU KIVEITal O oTTO0TaoN
10-20 eKaTOOTWV OTTO TNV GUOKEUN AoyieTal wg aTTéTTeIpa KAAUWNG TNG CUOKEUAG
Kal £XEl oav QTTOTEAECUA TNV EVEPYOTTOINGN TOU PEAE TTpooTaciag KAAUYNG yia 2
sec. AVTIKEiUEVa BIATTEPATA TG Tal HIKPOK UHATA TTOU KOAUTTTOUV OHWG TN AeIToupyia
avixveuang utrepUBpwy dev EVeEpyOTTOIOUV TNV TTpoCTacia KAAUYNG.
“EAeyxog Tdong Tpogodoaiag
Edv n 1don 1popodociag méael kdtw amd 9V (+ 5%) yia TepiocdTEPO aTTd
2 sec, n ouokeun] Ba anpdvel TTpoBAnua. H évdeign poPAfuarog onuaiveral
JE TNV EVEPYOTTOINGT TOU PEAE GUVAYEPLOU Kail TO OTABEPS AVaua HE KOKKVO
Xpwia Tou LED.

NMAAKETA HAEKTPONIKQN
® AKPOBEKTEG:
WRN - 'Eodog pooTaaiag kahuyng (anti-masking) (NC peA€) [uévo ota
COBALT Plus kai COBALT Pro].
TMP - "E¢odog mrapapiaong (NC).
COM - Teiwon/ Emotpoer.
12V - Eicodog 1pogodoaiag.
NC - "E¢odog orjuarog ouvayeppoU (NC peAE)
@ Akpodékreg pUBUIONG EE00WY OUOKEUNG:

— Edv XpnoiuotroinBouv ol eVOWUATWUEVES QVTIOTACEIG TOTTOBETEIOTE TOUG
BpayukuKAwTApEG oUNPva e TV EIK. 2 (ZuvdéaTe 11 £§600UG GULPWVA
pe tnv Eik. 10).

— Edv AEN ypnoiuotroinBolv ol eVOwHATWHEVEG AVTIOTATEIG TOTTOBETEIOTE
TOUG BPOYUKUKAWTPEG oUM@wVa pE TNV EIK. 3 (ZuvdEaTe Tig £§600UG
ouppwva pe v Eik. 9).

@ AI0BNTAPAG LIKPOKUHATY.
@ Aixpwpo LED tou deiyver:

— Zuvayeppo — 10 LED avdBel KOKKIVO yia 2 sec

— Avixveuon Kivnong a6 évav arré Toug duo aloBnrpeg — 1o LED avdpel
TTPAoVO yia 2 sec,

— TpoPANpa — 10 LED avaBel Kokkivo

— MpoBépuavan — 10 LED avaBooPrivel KOKKIVO — TTpAovO

® AioBnripag uttepUBpwV (PIR). MV akoupTrdTe Tov aioBnTrpa, PTropei HeiweEi
ONUAVTIKA 1) aT6500T Tou
® Alakorring mapapiaong.
@ AKpOdEKTEG PUBICEWY CUCKEUNG:
PIR SENS. - EmmAoyr| euaiobnoiag avixveuong umepUuBpwy — BAETTe Eik. 4
(A- xapnAn euaioBnoia, B kai C — peTpia euaiodnoia, D — upnAr
£UaI08naia).
MODE - ETmiAoyry 1poTTOU AelToupyiag cuokeung (TotmoBErnon
BpayukukAwrApa — Baoikr Aeoupyia, apaipean BpaxUKUKAWTpa
— Aeioupyia pETpnong)
LED - Evepyorroinon / arevepyorroinan évaeigng LED (Totmoérnon
BpaxukukAwtipa — LED evepyotoinuévo; agaipeon
BpayukukAwrApa — LED arrevepyotroinuévo)
PUBpIon guaioBnoiag aio8nrrpa HIKPOKUUATWY. ZNUEIWOTE 0TI Ta HIKPOKUHATA
£xouv Tn duvaréinra dieioducng o YUaA, yuWooavida, un LETAANIKEG TTOPTEG KATT.
® TpUrma Bidag oTepEwong.
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Crosilyysay COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro go3sonse BUABUTK PyX
Y 30Hi, fIka OXOPOHAETLCS. LIS IHCTPYKLiS BITHOCUTBCS [0 CMIOBILLYBauYiB 3 BepCcigio
npykoBaHoi nnaTu Q (a6o HoBILLOK).

BJIACTUBOCTI

+  TMacueHuit IY-ceHcop Ta HBY-ceHcop feTeKTyBaHHS PyXy.

+  TogsiiHnii [COBALT, COBALT Plus] abo 34eTsepetuit [COBALT Pro]
MipoenemeHT.

MoXnuBICTb perynioBaHHa YyTNUBOCTI AeTeKTyBaHHA pyxy HBY-kaHana.
BuBip 4yTnuBoCTi AeTeKTyBaHHA pyxy |4-kaHana.

ATNTOPUTM LcpPOBOro AETEKTYBaHHS PyXY.

Lindposa komneHcaLjis Temnepatypu

Bubip pexumy poboTit: 0CHOBHWA aB0 NiYNIBHUKOBHIA.

DYHKLIA aHTUMACKIHTY, AKa 3AIACHIETLCA MIKPOXBUMLOBUM TPAKTOM
[COBALT Plus, COBALT Pro]

B6ynosaHi kiHLeBi pesucTopn (2EOL)

[1BoKOMipHMIA CBITNIOAIOA ANSA IHAMKAL|l BUSBMEHHS PyXy/TpuUBOry
KoHTporib Hampy i XUBMeHHs

TamnepHuit (aHTCaBOTaKHWI) 3aXICT, AKUIA pearye Ha BIAKPUTTS KOprycy.

onuc

Pexum pobotu
OCHOBHMU — CrOBILLYBay MOBIZOMUTH NP0 TPUBOTY MICTIS BUABNEHHS pyXy o6oma
CrIOBILLYyBa4aMy MPOTSTOM YaCOBOTO MPOMIXKY, TpUBanicTio 40 10 cekyHz.
TNiYMnBHUKOBMI — CMOBILLYBaY NOBILOMUTb NP0 TPUBOTY
— Micns BUABMEHHS PyXy 060Ma CEHCopaMm Y 4acoBOMY MPOMIKKY
TpuBanicTio 40 10 cekyHa,
- npotarom 30 XxBunuH pyx Byae 3apeecTposaHuil 16 pasis nuLue
MIKPOXBUMbOBMM CEHCOPOM, €3 MopyLIeHHS iH(payepBOHoro.

AHTUMACKIHT

BUSIBrIEHHS MIKDOXBMMBOBUM CTIOBiLLYyBaYeM 06'eKTY, SKUiA MepecyBaTUMETLCS
Ha BigcTaHi 10-20 caHTUMeTPIiB Bif crosillyBaya, BBXaTUMETbCS 3a Cpoby
eKpaHyBaHHS CrioBiLLlyBaya i npu3Befe 0 PO3MUKAHHS KOHTAKTIB perie aHTUMaCKiHry
Ha ABi cekyHau. 3a AoNoMorolo (yHKLii aHTUMacKiHry He GyayTb 3apeecTpoBaHi
Crpobun ekpaHyBaHHA CrioBilllyBaya MaTepianamu, fki npomyckatts HBY, ane
6roKytoTb iHpayepBOHi MPOMeEHI.

DYHKUifA KOHTPONO Hanpy vl KUBNEHHS

Y BUNagKy NOHWXEHHS Hanpyry Hkye Hix 9 B (5%), sike NpopoBXyeTbCA AoBLUE
2 cekyHp, crioBilLlyBay CUrHanisye apapito. ABapito cUrHariaye BBIMKHEHHS pene
TPWUBOrM Ta CBIYEHHS CBITMOAIOAY YEPBOHUM KorbopoM. CurHanisauis asapii
TpUBAE NPOTATOM YCbOro Yacy ii HasBHOCTI.

TMNATA ENEKTPOHIKK

@ Knemm:
WRN - pene aHtumackinry (NC) [nuwe COBALT Plus i COBALT Pro]
TMP — tamnepHuit koHTakT (NC).
COM - maca.
12V - BXig XMBMeHHs
NC - suxig Tpusoru (pene NC).

@ KOHTaKTV AN HanaLLTyBaHHS TPMBOXHMX BIXOAIB CMOBILLyBaYa:
— BOYA0BaHI KiHLEBi PE3ICTOPY BUKOPUCTOBYIOTHCS — MepeMuKH
BCTAHOBEHI K Ha MaioHKy 2 (BUXOAM Nif'efHaHi Ak Ha MarTioHky 10),
— BOYA0BaHI KiHLEBi PE31CTOPY He BUKOPUCTOBYIOTHCS — MEPEeMUUKM
BCTaHOBMEHI AK Ha MarioHKy 3 (BUXOAM Mif'eAHaHi AK Ha ManioHKy 9).
® HBY-ceHcop.
@ [BOKOMbOPOBMUI CBITMOAIOA ANS iHAMKALT
— TPUBOMA — CBITUTLCS YEPBOHUM KONLOPOM MPOTSTOM 2 CEKyHA,
— BUABIIEHHS PyXy OfHIM CEHCOPOM — CBITUTLCS 3eMIEHUM KOrbOpOM
MPOTSIFOM 2 CeKyH,
— aBapii - CBITUTLCS YEPBOHIM KONbOPOM,
— 3amycky — Mo Yep3i MepexTUTb YePBOHIM Ta 3efIeH!M Korbopamu
® nipoeneMeHT. PeKOMEHAYETLCA He AOTOPKATUCA A0 NipoeNneMeHTy, o6
He 3aBpyAHNUTH Horo.
® TaMnepHIi KOHTAKT.
@ KOHTaKTV ANt HaMaLLTyBaHHs CroBiLlyBaya
PIR SENS. - Bu3HaueHHs uytnuBocTi |4 TpakTy — mMan. 4 (A — HU3bKa
YyTNuBICTb, B i C — cepeaHs YyTnmBicTb, D — BIUCOKa YyTNBICTD).
MODE - B81Gip pexumy poboTy criosilyBaya (Mepemidka BcTaHoBMeHa —
OCHOBHMIA PEXUM; NepeMuyKa 3HATa — MIYUIBHUKOBIIA PEXIM).
LED - BBiMKHEHHA/BUMKHEHHS iHA MKaL|ii 3a LOMOMOrOK CBITNOAI0AY
(MepeMuyKa BCTaHOBMEHa - iHAMKAL|i BBIMKHEHa; mepeMiyka
3HATa — IHAMKALiA BUMKHEHa).

MoTeHLiOMETP Ana peryniosaHHA YyTnusocTi HBY-crosillysaya. Cnig nam'atari,
1o HBY-BUNPOMIHIOBaHHS MOXE MPOHUKaTK, HaNpPUKNag, Kpisb CKMo, rincosi
CTiHW, HemeTanesi ABepi i T.4.

® oTBIp NiA Wypyn AnS KpinneHHs.

El detector COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro posibilita detectar un
movimiento en el area protegida. El presente manual se aplica al detector
con la electrénica en version Q (o posterior).

PROPIEDADES

Sensor pasivo de movimiento (IRP) y sensor de microondas.
Pirosensor: doble [COBALT, COBALT Plus] o cuadruple [COBALT Pro].
Sensibilidad de deteccion ajustable del sensor microondas.
Seleccion de sensibilidad de deteccion del sensor infrarrojo.
Algoritmo numérico de deteccion de movimiento.
Compensacién digital de temperatura.
Seleccion de modo de funcionamiento: basico o contador.
Funcion de antienmascaramiento realizada por el sensor de microondas
[COBALT Plus / COBALT Pro].
+ Resistencias EOL incorporadas (2ECL).
« Diodo LED de dos colores para indicar una alarma / deteccion
de movimiento.
+ Control de tension de alimentacion.
« Proteccion antisabotaje contra la apertura de la caja

DESCRIPCION

Modos de funcionamiento
Basico - el detector indica una alarma cuando dos sensores han detectado
un movimiento dentro de un periodo de tiempo mas corto que 10 segundos.
Contador - el detector indica una alarma, cuando:
— ambos sensores han detectado un movimiento dentro de un periodo
de tiempo mas corto que 10 segundos,
— dentro de un periodo de 30 minutos, el sensor de microondas
ha detectado un movimiento 16 veces, pero el sensor IRP
no ha detectado ningtin movimiento.

Antienmascaramiento

Cuando el sensor de microondas detecte un objeto moviéndose a una distancia
de 10-20 centimetros del detector esto se interpretara como un intento
de enmascarar el detector y ocasionara que el relé de antienmascaramiento
se active por 2 segundos. Los objetos permeables a microondas, pero
los que aislan la radiacién infrarroja no seran detectados por la funcion
de antienmascaramiento.

Control de tension de alimentacion

Cuando la tensién descienda por debajo de 9 V (£5%) por un periodo
de tiempo mas largo que 2 segundos, el detector indicara una averia. La averia
sera sefialada por la activacion del relé de alarma y con el encendido del diodo
LED rojo. La sefalizacion de averia continuara mientras dicha averia persista.

PLACA ELECTRONICA

@ contactos:
WRN - salida de antienmascaramiento (relé NC)
[sélo COBALT Plus y COBALT Pro].
TMP - salida de sabotaje (NC).
COM - masa.
12V - entrada de alimentacion.
NC - salida de alarma (relé NC).

@ pins para configurar las salidas del detector:
— las resistencias incorporadas deben ser utilizadas — instalar
los jumpers como se maestra en la fig. 2 (conectar las salidas
como se maestra en la fig. 10),
— las resistencias incorporadas no deben ser utilizadas — instalar
los jumpers como se maestra en la fig. 3 (conectar las salidas
como se maestra en la fig. 9).
@ sensor de microondas.
@ diodo LED de dos colores para indicar:
— alarma - se encendera en rojo durante 2 segundos,
— deteccion de un movimiento por uno de los sensores — se encendera
en verde durante 2 segundos,
— averia — se encendera en rojo,
— arranque - parpadeara alternativamente en rojo y verde.
® sensor PIR. No se debe tocar el dicho pi para no farlo.
® proteccion antisabotaje.
@ pins para configurar el detector:
PIR SENS. - seleccién de sensibilidad de deteccion del sensor IPR —ver:
fig. 4 (A - sensibilidad baja, By C - sensibilidad media
D - sensibilidad alta).
MODE - seleccion de modo de funcionamiento (jumper instalado —
modo basico; jumper retirado — modo contador).
LED - activacion/desactivacion del diodo LED (jumper instalado —
diodo LED encendido; jumper retirado — diodo LED apagado).

potenciémetro para ajustar la sensibilidad del sensor de microondas. Hay
que tener en cuenta que las microondas pueden penetrar, p.ej., el vidrio,
las paredes de yeso, las puertas no metalicas, etc.

® orificio para el tornillo de fijacion

A COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro a védett terileten térténé mozgas
érzékeléset teszi lehetéveé. Ez a kézikonyv Q (vagy Ujabb) elektronikai valtozattal
rendelkez6 érzékelkre vonatkozik.

TULAJDONSAGOK

+ Passziv infravéros (PIR) és mikrohullamu érzékeld.
« Dual [COBALT, COBALT Plus] vagy quad [COBALT Pro] elemes
pyroszenzor.
Allithaté érzékenységl mikrohullamu érzékel6.
Kivalaszthaté érzékenységli passziv infravéros érzékeld.
Digitalis mozgasérzékelési algoritmus.
Digitalis hémérsékletkompenzacio
Kivalaszthaté miikodési médok: egyszerii vagy szamlalé.
Mikrohullam alapi maszkolaselleni védelem
[COBALT Plus / COBALT Pro].
Beépitett EOL ellenallasok (Dupla EOL).
Kétszinli mozgasérzékelés és riasztasiallapot jelzé LED.
Tapfesziltség ellen6rzés.
Fedéleltavolitas elleni szabotazsvédelem.
LEIRAS
Miikédési modok
Egyszerii —az érzékel riasztast jelez, amennyiben mindkét érzékel6 10 mp-nél
révidebb idétartamon belll mozgast érzékel.
Szamlalo - az érzékelé riasztast jelez, amennyiben:

— amennyiben mindkét érzékelé 10 mp-nél révidebb idétartamon bell

mozgast érzékel,
— a mikrohullamu érzékel6 a PIR érzékel6 jelzése nélkul kevesebb, mint
30 percen beltll 16x mozgast érzékel.

Maszkolaselleni tulajdonsag

Amennyiben a mikrohullamu érzékeld az egység el6tti 10~20 cm-es tavolsagban
mozgo targyat érzékel, akkor azt az érzékeld kimaszkolasanak kisérleteként
értelmezi és 2 mp-re aktivalja a maszkolaselleni védelem relékimenetét.
A targyak a mikrohullamok szamara atjarhatoak, de az infravérés sugarzas
kitakarasat nem érzékeli maszkolaselleni tulajdonsag

Tapfesziiltség ellendrzés

Amennyiben a tapfesziiltség értéke tobb mint 2 mp-ig 9 V (+ 5%) ala csokken,
akkor az érzékeld jelzi azt. A hibat a riasztasi relé és a jelz6 LED folyamatos
piros fény( vilagitasa jelzi. A hibajelzés a hiba fennallasanak idejéig tart.

ARAMKORI LAP

® sorkapcsok:
WRN - maszkolaselleni kimenet (NC relé)
[csak COBALT Plus és COBALT Pro].
TMP - szabotazskimenet (NC).
COM - kéz6s fold.
12V - tapfesziiltség bemenet.
NC - riasztas kimenet (NC relé).

@ érzékeld kimeneteinek beallitasara szolgalé érintkezék:
— Beépitett ellenallasok hasznalata — helyezze fel a révidzarat a 2.
abranak megfeleléen (kimeneteket csatlakoztassa a 10. abra szerint),
— Beépitett ellenallasok hasznalatanak mellézése — helyezze fel a
révidzarat a
— 3. abranak megfeleléen (kimeneteket csatlakoztassa a 9. abra
szerint).
® mikrohullamu érzékeld.
@ kétszin( jelz6 LED:
— riasztas — a LED 2 mp-ig pirosan vilagit,
— mozgasérzékeldk egyike altali érzékeld altali mozgasérzékelés —
a LED 2 mp-ig zélden vilagit,
— hiba - a LED folyamatosan pirosan vilagit,
— bemelegedés — a LED pirosan és z6lden felvaltva villog.
® PIR érzékelo. Az érzékeld beszennyezését elkeriilendd ne érintse meg
a pyroelektromos érzékel6t.
® szabotazskapcsolo.
@ érzékeld mikodését beallito érintkezok:
PIR SENS. - PIR érzékel6 érzékenységének kivalasztasa — lasd 4. abra
(A-alacsony érzékenység, B és C — kézepes érzékenység,
D — magas érzékenység)

MODE - érzékelé miikédési médjanak kivalasztasa (révidzar
felhelyezve —egyszer(i méd; révidzar eltavolitva — szamlald
mod).

LED - jelzé LED engedélyezése/letiltdsa (révidzar felhelyezve - LED
engedélyezve; rovidzar eltavolitva — LED letiltva).

mikrohullamu érzékeld érzékenységét szabalyozé potenciométer. Vegye
figyelembe, hogy a mikrohulldmok pl. az Gvegen, gipszkarton falon, nem
fémbd| készitett ajtokon, stb. athatolhatnak

© rogzitécsavar nyilasa.




MONTAZ

ﬁ Wszystkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywaé
przy wytaczonym zasilaniu.

. Otwérz obudowe (rys. 5).
. Wyjmij ptytke elektroniki.
. Wykonaj otwory na wkrety i kabel w podstawie obudowy.
. Przeprowadz kabel przez wykonany otwor.
. Przymocuj podstawe obudowy bezposrednio do Sciany
albo do przykreconego do $ciany lub sufitu uchwytu (rys. 6 7).
. Zamocuj ptytke elektroniki.
. Podfacz przewody do odpowiednich zaciskow.
. Przy pomocy potencjometru i zworek okresl parametry pracy czujki
. Zamknij obudowe czujki.

URUCHOMIENIE | TEST ZASIEGU

Uwaga: W czasie testowania zasiegu czujki dioda LED
powinna by¢ wiaczona.

1. Wiacz zasilanie. Dioda LED zacznie miga¢ na przemian na czerwono
i zielono, sygnalizujac rozruch czujki.

2. Gdy dioda przestanie miga¢, sprawdz, czy poruszanie sie w obszarze
detekcji czujki spowoduje uruchomienie przekaznika alarmowego oraz
zaswiecenie diody na czerwono. Rys. 8 przedstawia maksymalny obszar
detekcji (maksymalna czuto$¢ obu czujnikow).

©CE~ND OBWN =

BCTAHOBJIEHHSA

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania

Pobér pradu w stanie gotowosci
Maksymalny pobér pradu
Rezystory parametryczne

Dopuszczalne obciazenie stykéw przekaznika

(rezystancyjne)

Czestotliwos¢ mikrofali
Wykrywalna predkos¢ ruchu

Czas sygnalizacji alarmu

Czas rozruchu

Zalecana wysoko$¢ montazu

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5
Zakres temperatur pracy

Maksymalna wilgotnos¢

Wymiary
COBALT
Masa COBALT Plus
COBALT Pro

TEXHIYHI OAHI

12V DC +15%
14 mA

20 mA
2x1,1kQ

40mA /16 V DC

10,525 GHz
0,3..3m/s
2s

30s

24m

Il

-30...+55 °C
93+3%

63 x 136 x 49 mm
1369

1449

1459

Mia Yac BUKOHAHHSA yCiX eNeKTPUYHNX 3'€fHaHb XUBMEHHA Mae
OYTU BUMKHEHUM.

Cnig:

1. Bigkputu kopnyc (man. 5).

2. [leMOHTYBaTW Nnaty eneKTPoHiKn.

3. TligrotysaTyi 0TBOPM AN LWYPYNiB i kKabento B 0CHOBI KOprycy.

4. TpoTArHyTM kabenb Kpisb NIArOTOBMEHNA OTBIP.

5. TlpuKpinUTK OCHOBY Koprycy A0 CTiHK ab0 40 KPOHLUTEHY Y KOMMMeKTi
(Man.6i7).

6. [MpuKpinUTK NNaTy enekTPoHiKM.

7. Mig'eaHaTt NpoBoAK A0 BiAMOBIAHMX Kem.

8. 3a [J0MOMOroio MoTEHL|OMETPIB | epeMnioK BUHAUUTL MapaMeTpit poGoTy

CroBillyyBaya.
9. 3aKpuTu Kopnyc crosillyBaya.

3ANYCK | TECT CMOBIWYBAYA

Yeara: [l yac TecTyBaHHs CroBiLlyBaya iHAMKaL|ia 3a ONOMOroK
cBiTrofiony Mae npayjtosatu.

1. BUMKHYTM XuBneHHs. CBITNOAIOA NOYMHAE MO YeP3i MePexTITV YePBOHIM
i 3eMeHMM Kombopamy, CUrHari3yloum 3amyck CroBilysaya.

2. FKWo cBIToAioA NepecTaHe MepexTiTh, NepeBipuTi, Y pyx y paaiyci aii
CrIoBILLjyBaya Npy3Be/ie A0 BBIMKHEHHS TPUBOXHOO Pene L{boro CroBiLLlyBaya
i 40 3aropaHHA YepBOHOTO CBITMOAIOAA. Ha MarnioHKy 8 npeacTasneHuit
MaKcuManbHuil pagiyc Aii cnosiljyaya (MakcumarnbHa YyTnmBiCTb 060X
CeHcopis).

INSTALLAZIONE

Hanpyra xuBnexHs
CroXWBaHHS CTPYMY Yy CTaHi FOTOBHOCTI
MaKcumarnbHe Criox1BaHHs CTpyMy

BObynoBaHi KiHLIEBI pe3ucTopu

ﬂ,onycrume HaBaHTaXeHHA Ha KOHTaKTax pene

(peaucTusHe)

PoBoya yacTota HBY tpakTy
LLIBUAKICTb pyXy, Sika peecTpyeThCs
TpuBanicTb curHanisaLlii Tpusoru

Yac sanycky

PeKoMeH/10BaHa BICOTa BCTAHOBMEHHS!

Knac saxucTy 3rigHo 3i craHgaprom EN50130-5

Knac po6o4oro cepeaosiLa
MakcumarneHa Bonoricte
[abapuTHi poamipn
COBALT
Bara COBALT Plus
COBALT Pro

SPECIFICHE TECNICHE

12 B DC +15%
14 wA

20 MA
2x1,1kQ

40 MA/16 B DC

10,525 Ty
0,3..3 mlc
26

30c

24wm

l

-30...+55 °C
93+3%

63 x 136 x 49 Mm
1361

1441

1451

Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti
con 'alimentazione scollegata.

. Aprire l'alloggiamento (Fig. 5)
. Rimuovere la scheda elettronica.
. Praticare sulla base dell'alloggiamento, i fori per il passaggio del cavo e per
le viti.
. Far passare il cavo attraverso il foro praticato.
Fissare la base dell'alloggiamento alla parete, oppure al supporto
di montaggio (Fig. 6 e 7).
. Fissare la scheda elettronica.
. Collegare i cavi ai relativi morsetti.
. Attraverso ['utilizzo del potenziometro e dei jumper, definire i parametri
operativi del rilevatore.
9. Chiudere l'alloggiamento del rilevatore.
AVVIAMENTO E TEST DEL RILEVATORE
Nota: Durante il test del rilevatore il LED deve essere abilitato
1. Dare alimentazione. Il LED comincia a lampeggiare indicando il pre-
avviamento del rilevatore.
2. Quando il LED finisce dilampeggiare controllare che i movimenti allinterno

dellarea di copertura attivino il relé di allarme ed il LED di colore rosso.
In Fig. 8 & mostrata la copertura massima (con la sensibilita massima).

PN s W

Tensione di alimentazione

Assorbimento di corrente, in stato di pronto
Assorbimento di corrente, massimo
Resistenze di bilanciamento integrate

Capacita di carico massima dei contatti del rele

(resistiva)

Frequenza microonda

Velocita di movimento rilevabile

Tempo di segnalazione di allarme
Tempo di inizializzazione

Altezza di installazione consigliata
Classe ambientale secondo EN50130-5
Range della temperatura di lavoro
Umidita massima

Dimensioni
COBALT
Peso COBALT Plus
COBALT Pro

12V DC +15%
14 mA

20 mA
2x1,1kQ

40mA /16 V DC

10,525 GHz
0,3..3mis
2s

30s

24m

Il

-30...+55 °C
93+3%

63 x 136 x 49 mm
1369

1449

1459

MONTAZ TECHNICKE INFORMACIE
é X:;g;zneileklricke prepojenia treba vykonavat' pri vypnutom Napatie napéjania 12V DC +15%
1. Otvorit kryt (obr. 5) . Odber pradu v pohotovostnom rezime 14 mA
2. Vytlghnut‘ dosku elektroniky. ) Maximalny odber prudu 20 mA
3.V zékladni krytu vytvorit otvory na skrutky a kabel. )
4. Cez vykonany otvor pretiahnut kabel. ) ) Zabudované odpory 2x1,1kQ
5. E{relzivgt?ozpa(k;idr.ng gr%e;.mo na stenu alebo na konzolu pripevnenu na stenu Pripustné zataZenie kontaktov relé 40mA/16V DC
6. Vlozit a pripevnit dosku elektroniky. Frekvencia mikrovin 10.525 GHz
7. Na zodpovedajuce svorky pripojit vodice /
8. Pomocou potenciometra a jumperov nastavit parametre ¢innosti detektora. Detekovana rychlost pohybu 03..3m/s
9. Zatvorit kryt detektora. . s
Cas signalizacie alarmu 2s
SPUSTENIE A TEST DOSAHU R o =
Pozor: Pocas testovania dosahu detektora musi byt LED-ka zapnuta. CaSSpISCISTOIEAIT Y
1. Zapnit napajanie. LED-ka zacne blikat striedavo zelenou a cervenou Odpordcana vyska montaze 24m
farbou, €im signalizuje spustaci rezim detektora. i i u
2. Ked LED-ka prestane blikat treba skontrolovat, ¢i pohybovanie sa v priestore lliEgajprostiedigipodiaiEN00730:5 Il
chranenom detektorom spdsobi spustenie alarmoveho relé a zasvietenie Pracovna teplota -30...455 °C
LED-ky ¢ervenou farbou. Obr. 8 zobrazuje maximalny priestor detekcie o "
(maximalna citlivost oboch detektorov) Maximalna vihkost 93+3%
Rozmery 63 x 136 x 49 mm
COBALT 1369
Hmotnost COBALT Plus 1449
COBALT Pro 1459

INSTALLATION SPECIFICATIONS MONTAGE TECHNISCHE DATEN
Disconnect power before making é Alle elektrischen Anschlii sind bei ab halt
A any electrical connections. Supply voltage 12V DC £15% Stromversorgung auszufiihren. Spannungsversorgung 12V DC £15%
1. Remove the front cover (Fig. 5). Standby current consumption 14 mA 1. Das Gehause 6ffnen (Abb. 5) Ruhestromaufnahme 14 mA
2. Remove the electronics board. Maximum current consumption 20 mA 2. Die Elektronikplatine herausnehmen. Max. Stromaufnahme 20 mA
3. Make the openings for screws and cable in the enclosure base. . 3. Montageoffnungen fur die Schrauben und das Kabel in der Hinterwand . .
4. Pass the cable through the prepared opening EOL resistors 2x1.1kQ des Gehauses ausfihren. Abschlusswiderstande 2x1,1kQ
5. Secure the enclosure base directly to the wall or to the bracket screwed . - 4. Das Kabel durch die Offnung durchfiithren. e - .
down to the wall/ceiling (Fig. 6 and 7). Relay contacts rating (resistive load) 40mA/ 16V DC 5. Die Hinterwand des Gehauses an die Wand oder an die mitgelieferte Zulassige Belastung der Relais-Kontakte (Widerstand) 40 mA/ 16V DC
6. Fasten the electronics board. Mi f 10.525 GH Halterung befestigen (Abb. 6 und 7). Mikrowellenfi 10,525 GH
7. Connect the wires to the corresponding terminals. CIOVEVE EGUency z 6. Die Elektronikplatine montieren. Lt G L Y ¢
8. Using potentiometer and jumpers, set the detector working parameters. Detectable speed 0.3..3m/s 7. Die Leitungen an entsprechende Schraubklemmen anschliefen. Erfassbare Bewegungsgeschwindigkeit 0,3..3m/s
9. Replace the cover. T = 8. Mit Hilfe der Potentiometer und der Steckbriicken die Betriebsparameter
Alarm signaling period 2s des Melders bestimmen Alarmdauer 2s
START-UP AND WALK TEST 5 . :
g : Das Gehause des Melders schlieRen. i
R ; Warm-up period 30s Anlaufzeit 30s
Note: When testing the detector, the LED should be enabled. INBETRIEBNAHME UND TEST DER REICHWEITE
i i ki Recommended installation height 24m Empfohlene Montagehéhe 24m
1. zﬁfs;gﬁ wr?ic?]eiaedci(t:g{'egthhee Iagtlgcglrllwg?%n;Iternately blinking fed — d m— El\?50131 Pl m Achtung: Beim Testen der Reichweite des Melders soll die LED m 2 - gEN50130 5 m
2. When the LED stops blinking, check that moving within the coverage area SeUrygraue accoramaito - eingeschaltatisain: IEIdassei gl :
will activate the alarm relay and make the LED light up red. Fig. 8 shows Operating temperature range -30...+55 °C 1. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Die LED fangt an, abwechselnd rot Betriebstemperaturbereich -30...455 °C
the maximum coverage area (maximum sensitivity). . L o und griin zu blinken und signalisiert dadurch den Anlauf des Melders. o o
Maximum humidity 93+3% 2. Wenn die LED aufhért zu blinken, prifen Sie, ob die Bewegung im Max. Feuchtigkeit 93+3%
: . Uberwachten Bereich das Alarmrelais aktiviert und ob die LED rot aufleuchtet.
DIlsiReis S Die Abb. 8 stellt den maximalen Erfassungsbereich dar (maximale TSR SR A
COBALT 136 g Empfindlichkeit beider Sensoren). COBALT 136 g
Weight COBALT Plus 144 g Gewicht COBALT Plus 144 g
COBALT Pro 1459 COBALT Pro 1459

INSTALLATION SPECIFICATIONS TECHNIQUES INSTALLATIE SPECIFICATIES
Mettre le systéme hors tension avant d’effectuer tous e p Wszystkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywac -
A raccordements électriques. Tension d'alimentation 12V DC £15% A przy wylaczonym zasilaniu. Voeding voltage 12V DC £15%
1. Ouvri le boter (fig. 5) Consommation de courant en veille 14 mA 1. Open de behuizing (Fig 5). Stand-by verbruik 14 mA
2. Sortir la carte électronique. . Consommation maximale de courant 20 mA 2. Verwijder de elektronische print. Maximum verbruik 20 mA
3. Faire des trous pour des vis et un cable dans 'embase du boitier. L 3. Maak gaten in de behuizing voor de schroeven en de kabel
4. Faire passer le cable a travers le trou effectué. Resistances FDL 2x1,1kQ 4. Voer de kabel door in de daarvoor gemaakte opening EOL weerstanden 2x1,1kQ
5. Fixer 'embase du boitier directement au mur ou au support fixé au mur . . P 5. Maak de behuizing vast op de muur of op de bijgevoegde muurbeuge!l . .
ol plafond (1g, 6 et 7). PR Charge des du relais ( 40mA/16V DC (Fo.6en7) 9 .p pucebligeveey 9 Relais contacten (belasting) 40mA/ 16V DC
6. Fixer la carte électronique. Fréquence des micro-ondes 10,525 GHz 6. Plaats de elektronische print. o Radar frequentie 10,525 GHz
7. Connecter les fils aux bornes correspondantes. 7. Sluit de bekabeling aan op de corresponderende aansluitingen.
8. A l'aide des potentiométres et des cavaliers, régler les paramétres Vitesse détectable du mouvement 0,3..3 m/is 8. Gebruik de potentiometer en jumpers om de werking parameters Detectie snelheid 0,3..3m/s
de fonctionnement du détecteur. z T e van de detector in te stellen. g =
9. Fermer le boitier du détecteur. Durée de signalisation dalarme 2s Sluit de behuizing van de detector. Alarm signaleringsduur 2s
DEMARRAGE ET TEST DE PORTEE Durée de démarrage 30s OPSTARTEN EN UITVOEREN LOOPTEST Opstart tijd 30s
Note : Pendant le test de portée du détecteur, Hauteur de montage recommandée 24m Opmerking:  bij het testen van de detector dient de LED Aanbevolen installatie hoogte 24m
le voyant LED doit étre activé. al . T — m ingeschakeld te zijn. e E——— P —————— m
1. Mettre le détecteur sous tension. Le voyant LED commence a clignoter en gsseclinnemenisseol : 1. Schakel de voeding van de detector in. De LED zal rood/groen gaan CHENGNIGSR S GO B -
alternance en rouge et en vert indiquant le démarrage du détecteur. Températures de fonctionnement -30...+55 °C knipperen, wat het opstarten van de detector weergeeft. Werking temperatuurbereik -30...+55 °C
2. Lorsque le voyant arréte de clignoter, vérifier que le déplacement dans o . ™ 2. Als de LED stopt met knipperen kunt u het bereik van de detector gaan . o "
I'espace de détection donne lieu & la mise en fonctionnement du relais Humidité maximale 93+3% testen door te bewegen in het beveiligde gebied. Controleer daarbij of het Maximale luchtvochtigheid 93+3%
d'alarme et que le voyant s'allume en rouge. La fig. 8 représente I'espace i . alarmrelais geactiveerd wordt en de rode LED oplicht. Fig. 8 toont het .
maximal de détection (sensibilité maximale de deux capteurs). DiEeis S maximale dekkingsgebied (maximale gevoeligheid). TR SR A
COBALT 1369 COBALT 1369
Masse COBALT Plus 144 g Gewicht COBALT Plus 1449
COBALT Pro 1459 COBALT Pro 1459

INSTALACION

ESPECIFICACION TECNICA

SPECIFIKACE

MONTAZ

Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas
con la alimentacién desactivada.

. Abrir la caja (fig. 5).

. Retirar la placa electronica.

. Hacer orificios adecuados para los tornillos y un cable
en la base de la caja.

. Pasar el cable por el orificio realizado.

. Fijar la base de la caja directamente a la pared o al soporte atornillado
a la pared o al techo (fig. 6 y 7).

. Fijar la placa electronica.

. Conectar los cables con los contactos convenientes.

. Ajustar los parametros de funcionamiento del detector mediante
los jumpers y el potenciémetro.

9. Cerrar la caja del detector.

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE ANDADO

Nota: Cuando se verifique el alcance del detector, el diodo LED debe
ser activado.

1. Activarla alimentacién. El diodo LED empezara a parpadear alternativamente
con la luz roja y verde indicando el estado de arranque del detector.

2. Cuando el diodo deje de parpadear, comprobar, si el movimiento
enelalcance de deteccion del detector ocasionara que se active el relé y que
el diodo se encienda en rojo. La figura 6 presenta el alcance de deteccion
maximo (sensibilidad maxima de ambos sensores)

PN s W=

Tension de alimentacion

Consumo de corriente en modo de espera
Consumo maximo de corriente
Resistencias EOL

Capacidad de carga admisible de contactos de réle
(resistencia)

Frecuencia de microondas
Velocidad detectable de movimiento
Duracion de sefalizacién de alarma
Duracién del arranque

Altura de instalacion recomendada
Clase ambiental segun EN50130-5
Temperatura operacional

Humedad méxima

Dimensiones
COBALT
Peso COBALT Plus
COBALT Pro

12V DC +15%
14 mA

20 mA
2x1,1kQ

40mA/ 16V DC

10,525 GHz
0,3..3mis
25

30s

24m

Il

-30...+55 °C
93+3%

63 x 136 x 49 mm
136 g

144 g

1459

OPND AWM

ErKATAZTAZH NMPOAIATPA®EZ
ATOCUVBEDTE TNV TPOPOBOTia TPIV 5
A B e T Tpogodooia 12V DC +15%
. Agaipéote 10 UTTpOCBI0 KAAUpNA (EIK. 5) AT Gl G (L) e
. AQaIpECTE TNV TTAGKETA NAEKTPOVIKWY M&yioTn karavaAwon peuparog 20 mA
. Alopop@wote Ta avoiypara yia Tig Bideg Kal Ta KaAwdia cUVIESNG. i i i
MepdoTe 1o KEAWBIA ATTO T OXNHATIOUEVO GVOIYa. Avriordoeig Tépparog ypappng (EOL) 2x1,1kQ
Z1EPEWOTE Tr) BAON OTTEUBEING OTOV TOiY0 A OTNV EIDIKA BAOT TTOU £XETE BN . . ” 2 - .
OTEPEWOE OTOV T01X0/0pOQH (EIK. 6 Kall 7). MéyioTo peUpa eTaQuy PeAE (BEPHIKG Qoprio) 40mA/ 16V DC
ZIEPEWOTE TNV TTAGKETA NAEKTPOVIKWY. SUYVO G 10.525 GH
. ZUVOEOTE Ta KAAWDIO OTOUG OIKPODEKTEG. UXVOTI HIKPOKUATLY s :
. XpnOIUOTTOIVTAG TO PUBUICTIKG EUAICONGIOG Kal TOUG BPOXUKUKAWTAPESG Tayurnia oT6x0U 03..3mis
ETTIAEGTE TIG TTAPAUETPOUG AEITOUPYIAG TG GUOKEUNG : 5 e
9. KAeioTe 10 TrepIBANMA TOU QVIXVEUTH. Mepiodog orjparog ouvayeppot 2s
EKKINHZH KAI EAEFX0Z Mepiodog mpoBéppavang 30s
Znueiwon: Orav SoKIUAZETE TN AETouUpyid TNG CUOKEUNG Mpoteivopevo UYog eyKardoTaong 24m
10 LED TrpéTTel va eival evepyo. — m_— B—— m
1. TpogpodoreioTe Tnv cuckeur|. To LED 6a apyioel va avaBooPrivel KOKKIVO EpRMOVIKIAGONKaId -
Kal TTpdoIvo, onuaivoviag 1n dladikacia Tpo6Eppavong. ©eppokpacia Aeroupyiag -30...455 °C
2. Orav 10 LED oraparficel va avaBooBrvel, eEAEyEre 61 v KIvnBeiTe péca . . . m
OtV EUREAEIT QViXVEUTNG TG CUCKEUNG, EVEPYOTTOIETaI CUVAYEPUAG Kal Meéyiomn uy pacia Aerroupyiag 93+3%
61170 LED avdpel kokkvo. H EIK. 8 Beixvel Tn HEYIOTN TTEPIOXT KAAUWNG YIa AlaoTAOEIC 63 x 136 x 49 mm
puUBIoN PéyIoTNG EuaioBnaiag.
COBALT 1369
Bdipog COBALT Plus 144 g
COBALT Pro 1459

VSechna elektricka propojeni provadéj
/ A \ | pfi vypnutém napajeni.
. Otevrete kryt podle (Obr. 5)
Vyjméte desku s elektronickymi sou¢astkami
Vytvoite pfislusné montazni otvory pro Srouby a kabel v zadni €asti krytu.
Protahnéte kabel vytvofenym otvorem.
Upevnéte zadni ¢ast krytu pfimo na sténu nebo pomoci pfibaleného drzaku
na strop ¢isténu (Obr. 6 a 7).
. Nasadte a upevnéte desku s elektronickymi sou¢astkami.
. Pripojte vodice k pfislusnym svorkam.
. Pomoci potenciometru a propojek nastavte pracovni parametry detektoru.
Uzavfete kryt detektoru.

UVEDENI DO PROVOZU A TEST CHUZI

Poznamka: Ve fazi testovani detektoru si zapnéte signalizaci LED
kontrolkou.

1. Zapnéte napajeni detektoru. LED kontrolka za¢ne blikat stfidavé cervené
a zelené, ¢imz signalizuje spousténi detektoru.

2. Po té co LED kontrolka prestane blikat, zkontrolujte, zda pohyb v chranéném
prostoru (obr. 8 zobrazuje maximalni pokryti prostoru — pfi maximaini
citlivosti) aktivuje poplachové relé a dojde k rozsviceni LED kontrolky.

©EN® OB WN =

FELSZERELES

Napajeci napéti

Proudova spotfeba detektoru, klidovy stav
Proudova spotfeba detektoru, maximalni
EOL rezistory

ZatiZitelnost relé (odporova zatéz)
Frekvence mikroviny

Detekovatelng rychlost pohybu

Doba signalizace poplachu

Doba nabéhu

Doporugena vyska montaze

Stupeii zabezpegeni dle EN50131-2-4
Rozsah pracovnich teplot

Maximalni relativni vihkost

Rozméry
COBALT
Hmotnost COBALT Plus
COBALT Pro

12V DC £15%
14 mA

20 mA
2x1,1kQ

40 mA/ 16V DC
10,525 GHz
0,3..3mis

2s

30s

24m

1]

-30...+55 °C
93+3%

63 x 136 x 49 mm
136 g

1449

1459

OpdiOr O OIIN

YCTAHOBKA TEXHUYECKWUE AAHHBIE
é Bce nopKmioYeHNs crieflyeT NPoM3BOANTL MPU OTKMIO4YEHHOM
3MeKTPONUTAHNM. HanpsxeHue nuraHua 12B DC +15%
. OTkpoiire Kopnyc (puc. 5). lMoTpebneHue Toka B pexume roToBHOCTH 14 MA
[leMoHTUpY/iTe MevaTHyio nnary. MakcumansHoe roTpedneHue Toka 20 MA
ToAroToBETE OTBEPCTYUS MOA, LLUYPYNbl U kabemb B 0CHOBaHWM Kopriyca.
MposeauTe kaGenb Yepes3 MOATOTOBIEHHOE OTBEPCTHE. OKoHeuHble pe3ncTopel 2x1,1«Om
TpuKkpenuTe OCHOBaHMe Kopnyca HerocpeACTBEHHO K CTeHe Unn Ty o
K KPOHLLTEHY, yCTaHOBMEHHOMY Ha CTeHe Unu notorke (puc. 6 u 7). i PY; P 40 mA/ 16 BDC
. YcTaHoBuUTe rlevaTHyio fnary. (P )
TMoAKMiouMTe NMPOBOAA K COOTBETCTBYIOLUM KIeMMaM. CBY-yacTota 10,525 My
C nomolLbo MOTEHL{IOMETPa 1 NepeMblYek ONpeeniTe napameTpbl
paboTbl u3BeLLaTens. OBHapyxnBaemas CKOPOCTb [1BIKEHNS 0,3..3 m/lc
9. 3akpoiite Kopryc usselyatens
< [INUTENbHOCTb CUTHana TPeBori 2c
3ANYCK U TECT OAJIbHOCTU AENCTBUA
R - Bpems nyckoBOro COCTORHMA 30¢c
MpuMeyanmne: Bo Bpems TeCTUPOBaHWS anbHOCTY AeiiCTBIAR N3BeLLaTens
CBETOAMOA AOMKEH ObiTb BKITIOYEH. PekomeHayemas BbicoTa yCTaHOBKM 24 M

1. BkriioyuTe NuTaHme. BCrbilLKM KPacCHOTO U 3eMeHOro LiBeTa MHAMLMPYIOT Knace cpegsi o cTargapty EN50130-5 I
NYCKOBOE COCTOSHIE U3BeLLaTersl.

2. Korpa cBeTOAMOM NMPeKpaTUT MUraTh, MPOBEPLTE, YTO IBUKEHWE B 30HE, [ana3soH pabounx Temneparyp -30...455 °C
OXpaHseMoli 3BeLLaTenem, BKIIOYMT perie TPEBOT 1 BLI30BET CBEYeHIe o
KpacHoro cBeTofMoa. Ha puc. 8 MpeficTaBreHa MakcUManbHas 30Ha MakcumansHas BnaxHoCTb 93+3%
o6HapyxeHus (MakcumansHas 4yscTuTensHocTb CBY- 1 MUK-patunkos). TabapuTHie pasMepsi 63 x 136 X 49 MM

COBALT 136t
Macca COBALT Plus 1441
COBALT Pro 1451
[leknapauum cooTBETCTBUA HaXOAATCA HA caifTe www.satel.eu/ce

/

é Barmilyen elektromos

tartohoz (6. és 7. abra).

OND RN

MUSZAKI ADATOK
tatasi miivelet kezdése el6tt Z =
kapcsolja le tapfesziiltséget. jlepisztieg fEilesai:
. Tavolitsa el az érzékel6 hazat (5. abra). e SETCE R ED Lume
Tavolitsa el az aramkori lapot. Maximalis aramfogyasztas 20 mA
. Készitse el a csavarok és a kabel bevezetdnyilasat a hatoldalon -
Vezesse at a kabelt az elkészitett nyilason. EOL ellenallasok 2x1,1kQ
Régzitse a haz hatoldalat kozvetlendl vagy a falra/menyezettre csavarozott Relékontaktus névieges kapcsolsi teljesitménye o
Helyezze vissza az aramkori lapot. (ellenalas terheles)
. Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelé csatlakozokhoz. Mikrohullamu frekvencia 10525 GHz
. A potenciométer és a rovidzarak hasznalataval allitsa be az érzékelé ) :
mikodésének paramétereit. Erzékelési sebesség 0,3..3m/s
9. Helyezze vissza az érzékelé hazat. SN
- > Riasztasjelzési id6 2s
BEKAPCSOLAS ES SETATESZT SR T 5
Megjegyzés: Az érzékels teszielésshez a LED mukodéset emelegedest ido s
engedélyezni kell. Ajanlott felszerelési magassag 24m
1. Kapcsolja be az érzékel6 tapfesziiltségét. ALED felvaltott piros és zéldszinl Biztonségi fokozat EN50131-2-4 szerint I
villogassal jelzi az érzékel6 bemelegedési idészakat.
2. Amikora LED abbahagyja villogast az érzékelési terleten térténé mozgassal MUkodési hémérséklettartomany -30..+55 °C

ellendrizze a riasztasi relé aktivalasat és LED piros fénnyel térténé
bekapcsolasat. A maximalis érzékelési terilet (maximalis érzékenység)
a 8. abran lathato.

Maximalis paratartalom

Méretek
COBALT
Témeg COBALT Plus
COBALT Pro

63 x 136 x 49 mm
1369
144 g
1459

2.4 mH
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